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1. Данное изделие соответствует требованиям стандарта МЭК/EN 60947-2. 
 

 

 Техника безопасности: 
1) Запрещается устанавливать изделие в местах, где присутствуют влага, конденсат, а также 

горючие и взрывоопасные газы. 
2) Запрещается прикасаться к токоведущим деталям во время работы изделия. 
3) При установке и техническом обслуживании изделия напряжение питания необходимо 

отключить. 
4) Запрещено устанавливать изделие в местах, где газообразная среда способствует появлению 

коррозии на металле, а также приводит к повреждению изоляции. 
5) Во избежание несчастного случая изделие должно устанавливаться и крепиться строго 

согласно инструкциям в руководстве по эксплуатации. 
 

1. Информация по применению 
а) Температура окружающей среды для нормальной работы изделия -5...+40 °C. 

Примечание: если планируется использовать изделие в диапазоне температур -35...+70 °C, обратитесь к 

производителю. 

б) Если высота над уровнем моря превышает 2000 м, обратитесь к производителю. 
в) Такие параметры, как обратно-зависимая временная задержка, кривая компенсации 

температуры, снижение мощности с увеличением высоты над уровнем моря, поправочный 
коэффициент, приведены в паспорте на изделие. 

г)  Категория загрязнения окружающей среды: Класс 3 
д)  Категория установки главной цепи: III 
е)  Степень защиты корпуса: IP30 (кроме клемм) 
ж)  Номинальное напряжение изоляции (Ui): 800 В (NXM-63/125/250); 

 1000 В (NXM-400/630/800/1000/1250/1600). 
 
 



 

 

2. Проверка и испытания 
Проверка 

 

Модель Крепежный винт Гайка 

П
ло

ск
ая

 
пр

ок
ла

дк
а 

П
ру

ж
ин

на
я 

ш
ай

ба
 Количество 

2P 3P 4P 

NXM-6

3 

NXM-1

25 

с    M4×62 

   

2 

4 4 
H    M4×72 - 

NXM-160    M4×45    2 4 4 

NXM-2

50 

с    M4×45 
   

2 
4 4 

H    M4×90 - 

NXM-400 

NXM-630 
   M5×75    - 4 4 

NXM-800    M5×75    - 4 4 

NXM-1000    M6×90    - 4 4 

NXM-1250 

NXM-1600 
   M5×140    - 4 4 

 

Проверьте 

технические 

параметры изделия. 

Минимальное монтажное расстояние 

 

Модель с X 
NXM-63 

NXM-125 
NXM-160 
NXM-250 

50 25 

NXM-400 
NXM-630 
NXM-800 

NXM-1000 
NXM-1250 
NXM-1600 

100 50 

 
Обеспечьте 

минимальное 

монтажное расстояние 

Испытание 

 
3. Габаритные и установочные размеры 

Ед. изм.: мм

Повторное 
срабатывание Включение Выключение Включение 

Срабатывание при 
нажатии 

Инструмент 

Крестовая отвертка 

ми
н.

 S
 

ми
н.

 2
5 

мин. X 

мин. X 

Нажмите! 



 

 

Габаритные и установочные размеры NXM-63250 

 

2P/3P/4P 
 

Таблица 1. Габаритные и установочные размеры NXM-63～250 
Ед. изм.: мм 

Типоразмер 
Код 

типоразмера 

Модель изделия 

NXM-63S 
NXM-125S 

NXM-63H 
NXM-125H 

NXM-160S NXM-160H NXM-250S NXM-250H 

Габаритные 
размеры  

C 86 88 102 

E 55,5 51,7 56 

E1 27,5 24,5 30,5 

F 23 29 29 

G 17,5 16,5 23 

G1 8 7,5 10 

J 17,5 25 25 

Hmax 90 100 96 112 98 123 

H1 71 81 75,5 91 77 102 

H2 64 74 62 77,5 62 87 

H3 21 31 24,5 23 24 

H4 21 31 24,5 24,5 

L 135 155 165 

L1 121 135 145 

M 49 50 101,5 

W 56 63 78 

W1 78 90 105 

W2 103 120 140 

W3 25 30 35 

W4 50 60 70 

W5 75 90 105 

Установочный 
размер 

A 25 30 35 

A1 50 60 70 

B 117 130,5 126 

φd 4,2 4,5×6 4,5 

Частичное изображение 
электромонтажа 

Н
из
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во
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й 
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ь 
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Габаритные и установочные размеры NXM-400～1600 

  
3P                                4P 

 
Таблица 2. Габаритные и установочные размеры NXM-400～1600 

Ед. изм.: мм 

Типоразмер 
Код 

типоразмера 

Модель изделия 
NXM-400 
NXM-630 

NXM-800 NXM-1000 NXM-1250 NXM-1600 

Габаритные 
размеры 

C 150 160 170 175 
E 92 91 100 120 
E1 46 45 52 37,8 
F 50 50 60 78 
G 32,5 44,5 44,5 53 

G1 11,5 15 15 15 
J 25 25 25 25 

Hmax 161 165 168 202 207 
H1 108,5 114 118 153 158 
H2 97,5 103,5 106 143 148 
H3 40,5 43 42 57 65 
H4 41,5 45 43 57 65 
L 257 270 280 370 
L1 225 235 243 342 
M 104 104 106 92,5 

W1 140 182 210 210 
W2 185 240 280 280 
W3 44 58 70 70 
W4 88 116 140 140 
W5 132 174 210 210 

Установочный 
размер 

A 44 58 70 70 
A1 88 116 140 140 
B 194 200 243 314 
φd 7 7,2 7,2 6 
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Частичное изображение 
электромонтажа 



 

 

 
 

NXM-63～250  
Габаритные и установочные  

размеры проводки за панелью 

NXM-400～800  
Габаритные и установочные 

размеры проводки за панелью 
 

         
 

NXM-1000  
Габаритные и установочные  

размеры проводки за панелью  

NXM  
Размеры отверстий и установочные  

размеры проводки за панелью  

                                
Габаритные и установочные размеры NXM-400, штепсельного типа 

 
NXM-63, 125, 400, 630, 800, 

1000 штепсельная конструкция 
NXM-160 штепсельная 

конструкция 
NXM-250 штепсельная 

конструкция 

 

Три полюса Четыре полюса 

Схема установки 
Размер отверстия крепежной пластины  

(три полюса) 
Размер отверстия крепежной пластины 

 (четыре полюса) 



 

 

Таблица 3. Габаритные и установочные размеры проводки за пластиной автоматического 
выключателя NXM штепсельного типа 

Ед. изм.: мм 

Типоразмер 
Код 

типоразмера 

Модель изделия 

NXM-63 
NXM-125 

NXM-160 NXM-250 
NXM-400 
NXM-630 

NXM-800 NXM-1000 

Габаритные 
размеры  

W 25 30 35 44 58 70 

P1 —— —— —— 40 46 64 

P2 67,5 63,5 67,5 58 66 84 

P3 100,5 96,5 108,5 75 77 —— 

P4 —— —— —— 93 99 —— 

P5 44,5 —— 77 88 92 143,5 

P6 50,5 75 95 111 110 158,5 

P7 —— —— 132 —— —— —— 

P8 —— 135 150 —— —— —— 

P9 8,5 13 13 25 23 27 

P10 29,5 38 47,5 60 60 87 

М2 M8 M8 M10 —— —— —— 

φd1 —— —— —— φ12 φ16 φ16 

M1 M6 M10 M10 M10 M12 M12 

Установочный 
размер 

φd2 5,5 8 6 9 9 12 

φd 11,8 11 12 33 40 40 

L2 121 135 145 225 235 243 

B 117 130,5 126 194 200 243 

L4 92 106 108 168 168 177 

L5 144 167 180 283 302 309 

L6 
3P:80 
4P:106 

3P:94 
4P:124 

3P:105 
4P:140 

3P:142 
4P:187 

3P:178 
4P:236 

3P:214 
4P:284 

L7 75 —— —— 169 170 181 

L8 159 —— —— 281 300 305 

K 
3P:50 
4P:75 

3P:60 
4P:90 

3P:70 
4P:105 

3P:88 
4P:132 

3P:100 
4P:166 

3P:90 
4P:185 

Q 60 72 74 145 124 146 

A 25 30 35 44 58 70 

Φd3 4,5 4,5 4,5 7 7 7 



 

 

4. Установка и электромонтаж 

Размеры проводов и соединительных шин NXM-63/NXM-125 

 
Размеры проводов и соединительных шин NXM-160 

 
Размеры проводов и соединительных шин NXM-250 

 
Размеры проводов и соединительных шин NXM-400 

 
Размеры проводов и соединительных шин NXM-630 

 
 

Установка 

Установка 

 

Установка 

Установка 

Установка 

Конец, подключаемый  
к выключателю 

Поперечное сечение s 

Конец, 
подключаемый  
к выключателю 

Конец, 
подключаемый 
к выключателю 

Конец, 
подключаемый  
к выключателю 

Конец, подключаемый 
к выключателю 

Поперечное сечение s 

Поперечное сечение s 

Поперечное сечение s 

Провод Медная шина 

Двойное 
подключен
ие 

Одиночный 

4 Н·м 

30 Н·м 

10 Н·м 

12 Н·м 

30 Н·м 

Поперечное сечение s 



 

 

Размеры проводов и соединительных шин NXM-800  

  
Размеры проводов и соединительных шин NXM-1000 

  

Размеры проводов и соединительных шин NXM-1250/NXM-1600 

 
 
5. Информация по вспомогательному оборудованию 

Установочные размеры электрического рабочего механизма 

 

Электромонтаж электрического 

рабочего механизма (АС) 

 

Установка 

Установка 

Установка 

Конец, подключаемый 
к выключателю 

Электрический 
рабочий 

механизм 

Номинальный ток 

Ед. изм.: мм 

Конец, 
подключаемый  
к выключателю 

Конец, 
подключаемый  
к выключателю 

Поперечное сечение s 
 
Одиночный s(bxc) ≥ 600 

Двойное подключение 
s(bxc) ≥ 300 

Провод Медная шина 

Двойное 
подключен
ие 

Одиночный 

Поперечное сечение s 

30 Н·м 

40 Н·м 

40 Н·м 



 

 

Таблица 4. Установочные размеры электрического рабочего механизма серии NXM 
Ед. изм.: мм 

Типоразмер 
Код 

типоразмера 

Модель изделия 

NXM-63 
NXM-125 

NXM-160 NXM-250 
NXM-400 
NXM-630 

NXM-800 NXM-1000 
NXM-1250 
NXM-1600 

Габаритные 
размеры  

K 74 90 90 130 130 130 130 

B1 102 116 116 176 176 176 176 

B2 51 53 60,5 88 88 88 88 

T 92 97 97,5 154 153 154,5 156 

Установочный 
размер 

A 25 30 35 44 58 70 70 

B 117 130,5 142 194 200 243 314 

 
Установочные размеры рабочего механизма с ручным приводом 

       
 

(Для приобретения других 
размеров обратитесь  

к производителю) 

Схема отверстий для 
установки рукоятки 

NXM-63, 125, 250, 
400, 630, 800, 1000 

NXM-1250/1600 

 

 
Таблица 5. Установочные размеры рабочего механизма с ручным приводом серии NXM 

Ед. изм.: мм 

Код 
типоразмера 

Модель изделия 

NXM-63 
NXM-125 

NXM-160 NXM-250 
NXM-400 
NXM-630 

NXM-800 NXM-1000 
NXM-1250 
NXM-1600 

N 53,5 61,5 63,5 98 97 97 68,5 

L 65 95 

 
Электромонтаж специального 
отключающего устройства для 
предварительно оплаченного 

счетчика электричества 

 

Электромонтаж  
вспомогательного контакта 

 

Электромонтаж  
сигнального контакта  

 

Электромонтаж расцепителя пониженного напряжения 

 

Электромонтаж шунтового расцепителя 

 

Выключатель 

 

Выключатель 

Ра
сц

еп
ит

ел
ь 

Мощность 
 
Замыкающая 
цепь 
 
Размыкающая 
цепь 

Источник 
питания 

Мощность 



 

 

Искровая перегородка 

 

 

① Перед началом работы 
убедитесь в том, что 
искровые перегородки 
установлены. 

① Убедитесь в 
правильности 
электромонтажа. 

② После монтажа 
сопротивление изоляции 
на землю не должно быть 
менее 10 мОм. 

 
6. Защита окружающей среды 

С целью защиты окружающей среды изделие или его части должны утилизироваться в 
соответствии с утвержденным процессом переработки промышленных отходов или отправляться на 
перерабатывающее предприятие для сортировки, разборки и переработки. 
 
Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd. 
Адрес: No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang Province. 
Тел.: 86-577-62777777 4001177797 
Факс: global-sales@chint.com 
Сайт：http://en.chint.com 
 

Вставьте в направлении стрелки на искровой 
перегородке 



 

 

Сохраняйте данный технический 
паспорт для обращения к нему в 
будущем. 


